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@) SUPPORT AMOVIBLE DE RECIPIENT CYUNDRIQUE DE BOISSON. 



Support amovible pour recipient cylindrique de bois- 
son destine & s'accrocher notamment & un sac de golf. II se 
compose d'une pince (I) et d'un receptacle pliant (II). Le re- 
ceptacle (II) comprend un dossier (20) en forme de plaque 
portant un moyen de liaison amovible (21 , 22, 23) pour etre 
suspendu & un pivot (4) de la pince, un appui (24) dans la 
partie inferieure du dossier et un arceau (26) 6galement re- 
lid au dossier. L'appui et I'arceau s'abaissent ou se reinvent 
1— en position escamotee. 
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La presente invention concerne un support amovi- 
ble de recipient cylindrique de boisson destine a s'accrocher 
a un recepteur mobile tel qu'un sac de golf et permettant de 
recevoir un recipient de boisson. 

5 II existe differents types de supports, par exem- 

ple des supports pliants pour recevoir un gobelet. Ces sup-* 
ports sont solidaires du dossier de sieges de vehicules 
(train, avion) . lis se relevent en position de repos ou posi- 
tion escamotee ou s'abaissent dans une position sensiblement 

10 horizontale pour former une ouverture dans laquelle peut se 
placer un gobelet de forme tronconique. La conicite du gobe- 
let et le diametre de 1' orifice du support font que le gobe- 
let reste enfonce et tenu dans le support par son poids tout 
en pouvant etre extrait a la main. 

15 Toutefois, precisSment du fait de sa forme, un 

tel support ne peut recevoir un recipient cylindrique ou de 
forme assimilable £ une forme cylindrique. 

II existe des supports pour recevoir des reci- 
pients de forme cylindrique, II s'agit notamment d'un support 

20 forme d'une cage en fil d'acier cintre ou en mati^re plasti- 
que, non repliable ni deformable, et qui se visse par une 
patte sur une partie de velo comme la barre transversale, une 
barre descendant vers le pedalier ou la potence du guidon. 
Ces supports regoivent une bouteille en matiere plastique (ou 

25 bidon) . Mais, de tels supports ne conviennent pas pour rece- 
voir des recipients ouverts tels que des « boites de bois- 
son » qui ne sont pas comme les bouteilles munies d'un 
bouchon ou d'un bee obturable et fermees en position de non 
utilisation. 

30 Ce support tient la bouteille dans une position 

sensiblement verticale et comme 1' ouverture est fermee, les 
secousses auxquelles la bouteille est soumise ne provoquent 
pas de perte de liquide. Mais un tel support ne pourrait pas 
recevoir un recipient ouvert. De plus, ce support est monte 

35 de maniere fixe sur le velo et son encombrement peut rester 
le meme puisque ce support regoit tou jours la bouteille meme 
vide puisqu'il sert de moyen de rangement de la bouteille sur 
le velo. 
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La present e invention a pour but de developper un 
support de recipient de boisson, amovible, permettant de re- 
cevoir un recipient de boisson, meme ouvert, sur un recepteur 
mobile tel qu'un sac de golf, evitant le renversement du con- 
5 tenu du recipient sous l'effet des mouvements d' inclinaison 
du recepteur, s'installant rapidement et de maniere tres sim- 
ple et constituant un element tr£s peu encombrant lorsqu'il 
est en position escamotee pour le rangement . 

A cet effet, 1' invention concerne un support amo- 
10 vible, caracterise en ce qu'il se compose d'une pince et d'un 
receptacle pliant, la pince, destinee £ se fixer au recep- 
teur, comportant un moyen de serrage pour se refermer sur le 
recepteur et un pivot, le receptacle pliant comprenant : 

- un dossier en forme de plaque dont la partie superieure est 
15 munie d'un moyen de liaison amovible pour etre suspendu au 

pivot et prendre une orientation au moins sensiblement ver- 
ticale quelle que soit 1' orientation de la pince, 

- un appui relie a la partie inferieure du dossier par une 
articulation pour pivoter entre une position escamotee con- 

20 tre le dossier et une position d' utilisation, abaissge, en 
butee contre le dossier, 

- un arceau reli§ au dossier en position intermediaire, par 
une articulation, pour pivoter entre une position escamotee 
contre le dossier et une position d' utilisation, abaissee, 

25 en butee contre le dossier pour definir, avec 1' appui, un 
logement dans lequel se glisse le recipient de boisson tenu 
en partie intermediaire par 1' arceau laissant la partie su- 
perieure accessible a la prehension et reposant sur 
1 ' appui . 

30 Le support amovible selon 1' invention se place 

facilement sur un recepteur, quelle que soit d'ailleurs la 
partie du recepteur qui regoit ce support comme par exemple 
le bord superieur d'un chariot de golf ou une partie tubu- 
laire. La destination premiere de ce support est le sac de 

35 golf dont la forme est pratiquement commune a tous les mode- 
les commercial ises, a condition toutefois que ce sac soit 
utilise avec un chariot. Dans cet usage le support doit etre 
place sur le bord de la partie superieure du sac, et precise- 



2781552 



merit a l'un des deux points (est/ouest) diametralement oppo- 
ses de la peripherie de son ouverture, de maniere a ce que la 
propriete mecanique du pivot, qui est de maintenir le recep- 
tacle et son recipient a la verticale du sol, s'exerce plei- 

5 nement, quel que soit le degre d' inclinaison du couple 
chariot/sac donne par l'utilisateur lorsqu'il se deplace en 
tirant ce chariot ou lorsqu'il met celui-ci en position de 
stationnement . Ce support peut egalement utiliser sa pince 
comme simple moyen d' accrochage, par exemple pour s'accrocher 

10 a la paroi d'un vide-poches de portiere de vehicule automo- 
bile ou recepteur de meme type. 

Ce support s'enleve tout aussi simplement du re- 
cepteur et comme le recipient de boisson est en general jeta- 
ble (boite) , le support ne constitue pas un moyen de 

15 rangement restant a demeure sur le r§cepteur : il se d§tache 
facilement et se replie pour ne plus const ituer qu'un £lement 
relativement mince qui se glisse facilement dans une poche 
d'un sac. 

L' articulation autorisant un mouvement de pivote- 

20 ment et meme un certain mouvement de rotule, c'est-a-dire un 
mouvement plus libre que le strict mouvement de pivotement, 
permet au recepteur avec le recipient de rester dans une po- 
sition toujours pratiquement verticale (sous l'effet du poids 
du recipient et du recepteur en position suspendue) . Cette 

25 position est conservee malgre 1' orientation ou les variations 
d' orientation de la pince qui lui sont imposees par les va- 
riations de position du recepteur. En d'autres termes, le 
phenomene d' oscillations, autorise par le pivot, attenue le 
mouvement du liquide, et done de ses risques de debordement, 

30 cause par la force d' inertie des accelerations et des f reina- 
ges du vehicule, si tant est que ces oscillations puissent 
s'effectuer dans le sens de la marche, ce qui necessite que 
le support soit oriente en consequence. 

Suivant une caracteristique avantageuse, 1'appui 

35 est une plaque se poursuivant du cote du dossier par deux 
branches reliees a 1' articulation du dossier, le bord des 
branches s'appuyant en butee contre le dossier lorsque 
1'appui est en position abaissee. 
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Suivant une autre caracteristique avantageuse, 
l'arceau se poursuit du cote du dossier par deux branches re- 
liees a 1 ' articulation du dossier, le bord des branches ve- 
nant s'appuyer en butee contre le dossier en position 
5 abaissee. 

Cette articulation de l'appui et de l'arceau et 
la venue en butee lorsque l'appui et l'arceau sont en posi- 
tion abaissee c'est-a-dire d'utilisation ou position sensi- 
blement horizontale, si l'on considere que le dossier est en 

10 position verticale, constituent une solution tres simple pour 
definir la position basculee. 

Le maintien en position repliee ou position de 
repos, contre le dossier, peut se faire par un simple encli- 
quetage elastique ou passage d'un bossage dans une cavite, a 

15 la jonction entre 1' articulation et la surface correspondante 
de la branche de l'appui et de l'arceau pour retenir l'appui 
et l'arceau dans leur position repliee ou d6pli6e. 

Le caractere amovible de la pince et du recepta- 
cle permet de detacher celui-ci par exemple pour changer de 

20 pince. En effet, le support peut etre compose d'un jeu de 
differentes pinces plus ou moins adaptees a des applications 
particulieres, bien qu'au sens general la pince puisse 
s' installer sur tous les recepteurs courants tels que parois, 
tubes, etc. 

25 Cette liaison amovible facilite §galement la fa- 

brication du support puisque la pince et le receptacle pliant 
sont assembles separement puis sont simplement reunis par en- 
clipsage . 

Le pivot et le moyen correspondant du dossier (ou 
30 1' inverse) sont avantageu semen t constitues par un pivot avec 
une tete en forme de champignon et la partie correspondante 
du dossier est une ouverture de type entree de cle ; il per- 
met le passage de la tete du pivot et se prolonge vers le 
haut par une fente avec en entree un passage etroit pour re- 
35 cevoir la tige du pivot et permettre le libre pivotement re- 
latif entre la pince et le receptacle, tout en retenant ces 
deux parties l'une a 1' autre du fait du passage etroit. 
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La realisation de l'arceau sous la forme d'une 
piece tronquee couvrant plus d'un demi-cercle sans boucler 
completement le cercle, reduit la hauteur de l'arceau a 
1'etat replie et diminue ainsi 1 ' encombrement du support re- 
5 plie sans que la suppression de la partie avant de l'arceau 
en position abaissee ne reduise la tenue du recipient que 
doit recevoir le support. 

L'appui est en general constitue par une plaque 
qui peut etre bordee de maniere peripherique ; dans ce cas, 

10 si les articulations de l'appui et de l'arceau sont rappro- 
chees, il est interessant de prevoir une decoupe dans le con- 
tour de l'appui ou d' interrontpre ce contour pour qu'il 
puisse, en position repliee, passer par-dessus le bord de 
l'arceau lui-meme replie. 

15 La pince se compose de preference de deux parties 

articulees l'une a 1' autre par une charniere ou par une arti- 
culation plus libre, permettant d' absorber des epaisseurs 
plus importantes et de maniere moins fragile qu'une articula- 
tion, avec une came de serrage commandee par un levier qui 

20 rapproche l'une de 1' autre §lastiquement les deux branches de 
la pince sur la partie du recepteur auquel on accroche cette 
pince . 

Le levier d'actionnement prolongeant la came est 
de preference situe dans un logement de la branche de la 
25 pince non situee du cote du receptacle, de sorte que ce le- 
vier est pratiquement escamote dans le contour de la branche 
correspondante de la pince. 

La presente invention sera d^crite ci-apres de 
maniere plus detaillee a l'aide des dessins annexes dans les- 
30 quels : 

- la figure 1 est une vue en perspective d'un 
support en position deployee, 

- la figure 2 est une vue en perspective du sup- 
port de la figure 1 en position repliee, 

15 - la figure 3 est une vue en perspective du sup- 

port en position deployee avec un recipient a boisson place 
dans le support, 
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- la figure 4 est une vue de face d'une variante 
de support replie, 

- la figure 5 est une vue de cote du support de- 
ploye de la figure 4 avec un recipient, 

5 - la figure 6 est une vue en perspective du sup- 

port selon la figure 4, en position deployee, 

- la figure 7 est une vue du support selon la fi- 
gure 6, en position repliee, 

- la figure 8 est une vue de cote simplifiee du 
10 support montrant la forme de la pince, 1'appui et l'arceau 

n'etant pas represent es, 

- la figure 9 est une vue arriere de la figure 8, 

- la figure 10 est une vue en perspective de la 
variante de support selon les figures 4 a 9, 

15 - la figure 11 est une vue de cote d'une variante 

de pince reliee a un dossier de receptacle. 

Selon la figure 1, 1' invention concerne un sup- 
port amovible pour recevoir un recipient de forme cylindrique 
tel qu'un recipient de boisson (boite) . Ce support est desti- 

20 ne a s'accrocher a un recepteur mobile, tel que par exemple 
le bord superieur de l'ouverture d'un sac de golf installe 
dans un chariot. 

Le support selon 1' invention se compose d'une 
pince I et d'un receptacle pliant II. 

25 La pince I se compose de deux branches 1, 2, re- 

liees l'une a 1' autre par une liaison de type articulation 
non representee, et dont la fermeture est commandee par un 
mecanisme a levier et came. Cette pince est destinee a se re- 
fermer avec son intervalle 3 sur la surface a pincer. 

30 La pince I porte un pivot 4 en forme de champi- 

gnon avec une tige 41 et une tete 42. (voir egalement les fi- 
gures 4 et 5), 

Le receptacle pliant II est accroche de maniere 
pivotante a la pince I. Ce receptacle II se compose d'un dos- 

35 sier 20 en forme de plaque, dont la partie superieure est mu- 
nie d'une ouverture 21 permettant le passage de la tete 42 du 
pivot et se prolongeant en partie haute par un logement 22 de 
section correspondant sensiblement a celle de la tige 41 et 
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formant un point de passage etroit 23 pour l'enclipsage de la 
liaison. (figure 4) . 

Le dossier et plus generalement le receptacle II 
est ainsi suspendu au pivot sous l'effet de son poids et de 
5 la charge qu'il regoit . Ce poids maintient le receptacle dans 
une position sensiblement verticale (dans les limites autori- 
sees par les degres de liberte de la liaison pivot /logement 
4/23) quelle que soit 1' orientation ou 1' inclinaison de la 
pince I . 

10 Le dossier 20 porte, en partie inferieure, un ap- 

pui 24 relie par une double articulation 25A, 25B de chaque 
cote du dossier. II comporte egalement un arceau 26 reli6 £ 
une double articulation 27A, 27B du dossier 20. L' arceau 26 
est situe dans une position dite « intermediaire » par rap- 

15 port au corps de maniere a ce que la partie superieure du re- 
cipient cylindrique (correspondant en general a des 
dimensions plus ou moins normalisees) , depasse vers le haut 
de 1' arceau 26 et puisse etre prise a cet endroit avec les 
doigts . 

20 L'appui 24 et 1' arceau 26 pivotent autour des ar- 

ticulations 25, 27 entre une position abaissee convme celle 
representee a la figure 1 et une position relevee ou escamo- 
tee comme celle representee a la figure 2 . 

L'appui 24 est relie aux deux articulations par 

25 deux branches 241A f 241B dont le cote tourne vers le dossier 
20 en position abaissee, constitue une butee limitant la 
course de pivotement de l'appui 24 a cette position a 
l'equerre, c'est-a-dire perpendiculaire au dossier 20. 

Selon l'exemple represente, l'appui 24 est cons- 

30 titue par un fond 243 et un bord 244. II pourrait etre cons- 
titue uniquement par un bord 243 de dimensions plus reduites 
que celles de 1' arceau 26 ou plus generalement du diametre du 
recipient a recevoir ,* mais cette derniere variante limite- 
rait les applications du support a un certain type de reci- 

35 pient ou a une certaine dimension de recipient. 

Le fond 243 peut etre ouvert avec une ouverture 
centrale plus ou moins grande. II peut egalement etre perce 
de plusieurs trous. 
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L'arceau 26 est relie aux articulations 27 par 
deux branches 261A, 261B qui, en position abaissee, consti- 
tuent egalement des butees de fin de course par leur bord 
(seul le bord 2611B apparait a la figure 1) , selon le meme 
5 principe d'appui que celui limitant le mouvement de l'appui 
24 en position abaissee comme cela a ete decrit ci-dessus. 

Pour diminuer son encombrement en position re- 
pliee (figure 2), l'arceau 26 est ouvert en partie avant sur 
un arc de cercle inferieur a un demi-cercle ; en d'autres 

10 termes, l'arceau 26, coupe ou ouvert, correspond a un arc de 
cercle de plus de 180° pour retenir ef f icacement le recipient 
qu'il regoit. 

Lorsque l'appui 24 et l'arceau 26 sont dans la 
position representee a la figure 1, ils delimitent un loge- 

15 ment cylindrique dans lequel on peut glisser ou extraire par 
le haut un recipient de boisson C (figure 3) . Cette figure 3 
montre que la partie superieure CI du recipient C reste fa- 
cile a prendre au-dessus de l'arceau 27. 

Les articulations 25, 27 de l'appui 24 et de 

20 l'arceau 26 ont de preference des arrets ou des encliquetages 
non representes qui marquent les positions abaissee et rele- 
vee ; il faut exercer un leger effort pour se degager de ces 
positions, de fagon que l'appui et l'arceau ne puissent etre 
releves ou abaisses trop f acilement . 

25 Dans le premier mode de realisation, selon les 

figures 1 a 3, 1' articulation 27 est suf f isamment distante de 
1' articulation 25 pour que compte tenu du diametre de l'appui 
24 et de l'arceau 26 si bien qu'en position repliee, l'appui 
et l'arceau ne se chevauchent pas (figure 2). 

W Les figures 4, 5, 6, 7 montrent une variante de 

realisation du support selon 1' invention. Cette variante con- 
cerne la forme de l'appui 24' et la disposition relative des 
articulations 25, 27. Ces articulations sont en effet rappro- 
chees de sorte que l'appui 24 chevauche le bord arriere ou 

35 inferieur de l'arceau 26 en position repliee (figure 7) con- 
trairement au mode de realisation represents a la figure 2 
dans lequel il n'y a pas ce chevauchement . 
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Pour permettre ce chevauchement a plat, l'appui 
24' comporte deux encoches 2441, 2442 realisees dans son bord 
244', pour venir mordre sur le bord correspondant de l'arceau 
26. 

5 Les autres parties de ce mode de realisation 

identiques ou setnblables a celles du mode de realisation pre- 
cedemment decrit portent les memes references et ne seront 
pas decrites de nouveau. 

Les figures 8 et 9 tnontrent de maniere plus de- 

U) taillee la structure de la pince I des modes de realisation 
des figures precedentes . Cette pince, en deux parties 1, 2, 
definissant un intervalle 3, est munie d'un levier 201 loge 
dans une cavite (202) de la branche 2 de la pince ; ce levier 
201 est monte articule par un axe 203 sur la partie 2. Ce le- 

15 vier 201 est reli§ a l'avant a une tige 204 dont 1' autre ex- 
tremite est solidaire de la partie 1. Cette tige 204 coulisse 
a travers un orifice non represente de la partie 2 . Le levier 
201 comporte egalement un bossage 205 formant une came qui 
s'appuie contre le fond 206 du logement 202 dans la partie 2 

20 pour creer un effet de traction sur la tige 23, de maniere a 
tirer la partie 1 contre la partie 2 lorsque le levier 21 est 
ferme, comme represente a la figure 8 et a pincer le moyen 
sur lequel est accrochee la pince. 

La figure 10 montre l'ouverture des deux parties 

25 l, 2 de la pince I avec son intervalle 3 et le levier 21 for- 
mant came, en position relevee. 

Pour serrer la partie 2 contre la partie 1 sur le 
recepteur, non represente, on abaisse le levier 1 pour faire 
jouer 1' effet de came decrit ci-dessus. 

30 La figure 9 est une vue de la pince 1 montrant le 

levier 21 integr§ dans la partie 2 de la pince. 

Selon une variante non representee, la pince com- 
porte un levier a effet de came a basculement lateral . Cette 
configuration permettant un accrochage avec peu d'espace en- 

35 tre deux parois, comme cela peut etre le cas, par exemple, 
dans une voiture, entre le bord du vide-poches et la por- 
tiere. 
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10 

La figure 11 montre une variante I' de pince. II 
s'agit d'une pince a deux branches 2', 3' reliees elastique- 
inent par une boucle 31' . Cette pince 1' comporte, comme la 
pince precedente, un pivot 4 pour recevoir le receptacle dont 
seul le dossier 20 a ete represents dans cette figure. 

Le support selon 1' invention se realise avanta- 
geusement en matiere plastique moulee ou injectee. 
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REVENDICATIONS 
1°) Support amovible de recipient cylindrique de boisson des- 
tine a s'accrocher a un recepteur mobile tel qu'un sac de 
golf et permettant de recevoir un recipient de boisson, 

5 caracterise en ce qu' 

il se compose d'une pince (I) et d'un receptacle pliant (II) , 
la pince (I) , destinee a se fixer au recepteur, comportant un 
moyen de serrage (1, 2, 3) pour se refermer sur le recepteur 
et un pivot (4) 

10 le receptacle pliant (II) comprenant 

- un dossier (20) en forme de plaque dont la partie supe- 
rieure est munie d'un moyen de liaison amovible (21, 22, 
23) pour etre suspendu au pivot (4) et prendre une orienta- 
tion au moins sensiblement verticale quelle que soit 

15 1' orientation de la pince (I), 

- un appui (24) relie a la partie inferieure du dossier (20) 
par une articulation (25A, 25B) pour pivoter entre une po- 
sition escamotee contre le dossier (20) et une position 
d'utilisation, abaissee, en butee contre le dossier (20), 

20 - un arceau (26) relie au dossier (20) en position interme- 
diaire, par une articulation (27A, 27B) , pour pivoter entre 
une position escamotee contre le dossier (20) et une posi- 
tion d'utilisation, abaissee, en butee contre le dossier 
pour definir, avec 1' appui, un logement dans lequel se 

25 glisse le recipient de boisson tenu en partie intermediaire 
par 1' arceau (26) laissant la partie superieure accessible 
a la prehension et reposant sur 1' appui (24) . 

2°) Support selon la revendication 1, 

3d caracterise en ce que 

1' appui (24) est une plaque se poursuivant du cote du dossier 
(20) par deux branches (241A, 241B) reliees a 1' articulation 
(25A, 25B) du dossier (20), le bord des branches s'appuyant 
en butee contre le dossier (20) lorsque 1' appui (24) est en 

35 position abaissee. 

3°) Support selon la revendication 1, 
caracterise en ce que 
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l'arceau (26) se poursuit du cot§ du dossier (20) par deux 
branches (261A, 261B) reliees a 1' articulation (27A, 27B) du 
dossier (20), le bord des branches venant s'appuyer en butee 
contre le dossier (20) en position abaiss6e. 

5 

4°) Support selon la revendication 1, 
caracteris§ en ce que 

le pivot (4) se compose d'une tige (41) avec une tete (42) et 
le moyen de liaison amovible (21, 22, 23) est compose d'une 
10 ouverture en forme d' entree de cl§ pour le passage de la tete 
(42) du pivot (4) se prolongeant vers le haut par une fente 

(22) recevant la tige (41) du pivot aprds un passage etroit 

(23) . 

15 5°) Support selon la revendication 1, 
caracterise en ce que 

1' articulation (25A, 25B, 27A, 27B) de l'appui (24) et de 
l'arceau (26) du dossier (20) comport ent des moyens 
d'encliquetage 6lastique retenant l'appui (24) et l'arceau 
20 (26) dams leur position repliSe ou depliee. 

6°) Support selon la revendication 1, 
caracterise en ce que 

l'appui (24') comporte un bord avec une ou deux encoches 
25 (2441, 2442) pour venir par-dessus l'arceau (26) lorsque 
l'arceau et l'appui sont replies contre le dossier (20) du 
receptacle (II) . 
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Fig 3 
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